Installationsanweisungen

An die Benutzer:
Vielen Dank, dass Sie sich fir die Beleuchtungsprodukte unseres Unternehmens entschieden haben. Bitte lesen Sie die
Installationsanleitung sorgféltig durch, um eine korrekte Installation zu gewahrleisten.

Installation und tagliche Py attention: . |Wie werden die Lampen installiert:

artung Acidic or alkaline chemical 1. Befestigen Sie das Aufhangebrett: Nach dem Bohren bohren Sie
1. Vergewissern Sie sich, dass die solvents cannot be used in the  kjen Spreiznagel in das Loch und befestigen das Hangebrett mit
Schrauben der Klemmen fest area W.here the Iam_p is installed, kschraupen am Sprelzr}agel. ]

angezogen sind. as it will cause serious damage P Verkabelung: Verbinden Sie das Stromkabel des Lampenkérpers
2. Diese Lampe ist fur eine 220v | {O the electroplated surface of - lind die Plus- und Minuspole des Stromkabels tber die Klemme, um

Stromversorgung geeignet. the lamp. sicherzustellen, dass die Verkabelung absolut stabil ist.

3. Installieren Sie sie nicht dort, wd Note to users: 3. Befestigen des Lampenkdrpers: Fiihren Sie die Schrauben der

das graue Wasser nicht trocken jst 1. Please tum off the power IAufhangeplatte durch die kleinen Locher an der Seite des

oder an einer feuchten Decke. before Installation to prevent Lampenkorpers, und schrauben Sie sie in die entsprechende Position
4. Trennen Sie bitte die electric shock and ensure safety. der Aufhangeplatte, um den Saugnapf zu befestigen.
Stromversorgung vor der 2. After turning on the power, if Installationsmethode der Hangeleuchte:

Reinigung oder Wartung the light does not turn on, please 1. Befestigen Sie das Hangebrett: Befestigen Sie die Eisen-

5. Bitte verwenden Sie nicht- confirm that the connection of Spannschrauben an der Spule und befestigen Sie das Hangebrett an
korrosive Reinigungsmittel bei der the lamp bulb and the lamp bulb dén Spannschrauben.

2. Verkabelung: Verbinden Sie das Stromkabel des Lampenkorpers
und die positiven und negativen Pole des Stromkabels durch die
Klemme, um sicherzustellen, dass die Verkabelung absolut stabil ist.
3. Befestigung des Lampenkdrpers: Hangen Sie den montierten Ring

Instal |ati0nSbeiSpie| Diagramm in den Haken, um die Sicherheit der Last zu gewahrleisten, kleben Sie

die Glocke an die Decke und verwenden Sie die Dehnschrauben.

Reinigung is in good condition.
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