
Hinweise zur Installation
Wir danken Ihnen für den Kauf unserer 
Produkte. Bitte lassen Sie die Installation von 
Fachleuten durchführen, um die Gefahr eines 
Stromschlags zu vermeiden;

Vorsichtsmaßnahmen:
1: Die verwendete Stromversorgung darf den angegebenen Bereich nicht 
überschreiten (Nennstromversorgung AC85V-260V-Frequenz 50HZ). 
beschädigen; 
2: Installieren Sie die Lampen nicht an unzuverlässigen Decken oder in 
offenen Räumen; 
3: Installieren Sie Lampen und Laternen nicht über Objekten mit hoher 
Temperatur oder auf Öfen, und installieren Sie keine Gas- und 
Planungsrohre. oben, sonst kann es zu Schäden an der Lampe führen; 
4: Schalten Sie den Strom ein. Wenn das Licht nicht leuchtet, überprüfen Sie
 bitte, ob die Kabel und Stecker locker sind, ob die Glühbirne in gutem 
Zustand ist und ob sie einen schlechten Kontakt hat; 
5: Wenn ein Problem mit der Lampe auftritt, beauftragen Sie bitte aus 
Sicherheitsgründen einen Fachmann mit der Reparatur der Lampe;

Tipps:
Um zu verhindern, dass der Kabelstecker während des 
Transports wackelt, testen Sie bitte die Stromversorgung vor 
dem Einbau. Hinweis: Vor der Verdrahtung und dem Leistungstest muss die 

Stromversorgung abgeschaltet werden und die Weichen dürfen nicht in 

Installationsschritte der Lampe: 

1: Bestimmen Sie die Installationsposition, richten Sie die Lochabstände aus
 und befestigen Sie die Aufhängeplatte mit Dehnschrauben an der Decke; 

2: Verbinden Sie den Hauptzinken mit der Klemme des Lampenkörpers (L 
ist mit dem stromführenden Draht verbunden, N ist mit dem Nullleiter 
verbunden, die Klemme ist der mittlere Erdleiter; 

3: Installieren Sie den Lampenkörper, befestigen Sie ihn mit Schrauben und 
Aufhängeplatten von den Badeseiten des Chassis, und stellen Sie das Licht 
ein, um eingeschaltet zu sein;

Betrieb genommen werden.
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