Installationsanweisungen

Fur Benutzer:

Vielen Dank, dass Sie sich flr die Beleuchtungsprodukte unseres Unternehmens entschieden haben. Bitte lesen Sie
die Installationsanleitung sorgfaltig durch, um eine korrekte Installation zu gewahrleisten.

Installation und tégliche Pflege Achtung:

1. Vergewissern Sie sich, dass die
Klemmschrauben verriegelt sind.

2. Diese Lampe ist fiir 220V Stromversorgung

geeignet
3. Installieren Sie es nicht, wo das graue

Wasser nicht trocken oder auf die nasse Decke.
4.bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung

vor der Reinigung oder Wartung.
5. verwenden Sie bitte nicht korrosive
Reinigungsmittel bei der Reinigung.

Saure oder alkalische chemische
Ldsungsmittel diirfen nicht in dem
Bereich verwendet werden, in dem die
Lampe installiert ist, da sie die
galvanisierte Oberflache der Lampe
ernsthaft besch&digen kénnen.

der Lampe.

Hinweis fiir den Benutzer:

1. Bitte schalten Sie den Strom vor der
Installation aus, um einen elektrischen
Schlag zu vermeiden und die Sicherheit
zu gewahrleisten.

2. Wenn sich das Licht nach dem
Einschalten nicht einschaltet,
Uberprifen Sie bitte, ob der Anschluss
der

der Gliihbirne und die Glihbirne in
gutem Zustand sind.

Wie werden die Lampen

Wie werden die Lampen installiert

1. Befestigen Sie das Aufhéngebrett. Nach dem Bohren schlagen Sie den Spreiznagel
in das Loch ein und befestigen Sie das Hangebrett mit Schrauben am Spreiznagel.

2. Verkabelung: Verbinden Sie das Stromkabel des Lampenkdérpers und die Plus- und
Minuspole des Stromkabels durch die Klemme, um sicherzustellen, dass die
Verkabelung absolut stabil ist.

3. Befestigen des Lampenkdrpers: Fihren Sie die Schrauben der

Aufhangeplatte durch die kleinen Locher an der Seite des Lampenkorpers,

und schrauben Sie sie in die entsprechende Position der Aufhéngeplatte, um

den Saugnapf zu befestigen.

Installationsmethode der Pendelleuchte:

1. Befestigen Sie das Héngebrett: Befestigen Sie die Eisen-Spannschrauben
an der Decke und befestigen Sie das Hangebrett an den Spannschrauben.

2. Verkabelung: Verbinden Sie das Stromkabel des Lampenkérpers und die
positiven und negativen Pole des Stromkabels durch die Klemme, um
sicherzustellen, dass die Verkabelung absolut stabil ist.

3. Befestigung des Lampenkdrpers: Hangen Sie den montierten Ring in den
Haken, um die Sicherheit der Last zu gewahrleisten, kleben Sie die Glocke
an die Decke und verwenden Sie die Dehnschrauben.

Installationsbeispiel Diagramm
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