
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation. Bitte bewahren Sie es zum Nachschlagen auf

Installationsanweisungen für das Produkt
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Drehbare Einstellung

Hinweis: Die Produktgrafiken in diesem Handbuch dienen nur als Referenz, und das reale Objekt muss 

1. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, überprüfen Sie bitte, ob das Produktzubehör vollständig 
und unbeschädigt ist. Wenn ja, machen Sie bitte Fotos und kontaktieren Sie den Kundendienst. 

2. Befestigen Sie den Spreizgummistopfen an der Installationsposition der Lampe, richten Sie ihn mit 
dem Loch in der Aufhängeplatte aus und befestigen Sie die Aufhängeplatte mit selbstschneidenden 
Schrauben. (Abbildung 1) 

3. Heben Sie das Stromkabel an, so dass es mit dem Haushaltsstromkabel übereinstimmt, und stecken 
Sie das verbleibende Kabel in die Kerben. Lösen Sie dann die Schrauben an der Wandhalterung leicht, 
drehen Sie das Rohr in die richtige Position, richten Sie es an den äußeren Zähnen der Aufhängeschale 
aus und ziehen Sie es fest. (Abbildung 2) 

4. Drehen und justieren Sie den Lampenmast nach Ihren Wünschen und ziehen Sie die 
Maschinenschraube zur Fixierung fest (Abbildung 3).

vor der Fertigstellung fertig sein.


